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暖かさ、 静かさ選べるオリオンジェッ
●ジェットヒーターでの節電

ジェッ トヒーターと電気ヒーターの比較

今年の冬も電気暖房をやめて節電しよう［消費電力比較］

トヒーター
シェットヒーターは業務月てす。

一殷家庭ては使用できません、

灯油はお財布にもやさしいんです［ランニングコスト比較］
灯油と湿気の 出力 24.3kWの暖房槻を1日8時間、 1ヶ月使用した場合
出力 1kWhあたりのコスト 0 5万円 10万円

ジェットヒークーHRR480B-S
灯油

＇ ジェットヒーター BRITE（赤外線暖房機）

少ない燃料でより暖かく．覇境に配感したエコヒーター。
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ェコサイレンス8HRR4808-S 
熱出力 ：40.7~24.3奴V自動首振

運転音 (50/60Hz)

53~57 /53~57dB 

希望小売価格： 310,000円
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ロボ暖 HRl 20D 
熱出力： 14.lKW

希望小売価格： 742,000円

■HRR480B 
熱出力： 40.7~24.3KW

運転音 (50/60Hz)

53~57 /53~57dB 

希望小売価格： 277,000円

■HR220A 
熱出力： 24.3KW

希望小売価格： 190,000円

■スーバースイング
自動首振

熱出力 ：38.8~ 28. l KW 

希望小売価格 ：250,000円

● HR330E-L 
熱出力： 35.0KW

希望小売価格： 190,000円

HRS330■BRITE II 
自動首振なし

熱出力： 38.8~ 28. l KW 

希望小売価格： 242,000円

騨至，，，.,.._ 
` -• し• 2 → 

丘，

＇乏
一：：：：： 

omoN 

~ i 

7 -； ■キャリ暖 GHl 50H 
熱出力： 16.7~8.1 KW 

希望小売価格： 136,000円

HR330H 



《オリオン機械》

ジェットヒーター HP（可般式温風機）

地球の磯境に配慮したエコ設計のヒーター
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■HPE310-L 
熱出力： 35.0KW

希望小売価格： 182,000円

可般式温風機門巴99E

ジェットヒーター HS（熱交換式温風槻）

クリーンな然屈で
ダクト送届も可能！

■HS290-L 
熱出力： 33.3KW

希望小売価格： 310,000円

口

■HPESOA 
熱出力： 8.8W~6.3KW

希望小売価格： 91,000円

■HPE370 □HPE150A 
熱出力 ：強 43.0KW／弱32.0KW熱出力： 17.0KW

希望小売価格： 196,000円 希望小売価格 ：124,000円
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●段積収納
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■HPE250 
熱出力：強 29.2KW／弱 20.0KW

希望小売価格 ：174,000円
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■ HPS830A 
熱出力： 97.2KW

希望小売価格 ：320,000円
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◎ジェットヒーター暖房のめやす

型式
温暖地 寒冷地

木造l坪(ml) コンクリート1坪(ml) 木造l坪(ml) コンクリート／坪(ml)

HR120D 18 (60) 25 (83) 16 (52) 21 (71) 

B GHlSOH 22 (70) 29 (96) 19 (61} 25 (82) 

R HR22.0A 32 (104) 44 (144) 28 (91) 37 (123) 

+ HRS330 48 (159) 66 (219) 42 (138) 57 (187) 

E HR330H 48 (159) 66 (219) 42 (138) 57 (187) 

HR330E-L 45 (150) 62 (207) 39 (130) 53 (177) 

HRR4800/8-S so (165) 70 (231) 44 (145) 60 (198) 

HPElSOA 23 (75) 31 (104) 20 (65) 27 (88) 

HPE250 38 (125) 52 (173) 33 (109) 45 (147) 

はHPE310-L 45 (150) 62 (207) 39 (130) 53 (177) 

HPE370 55 (183) 77 (253) 48 (159) 65 (216) 

HPS830A 127 (418) 175 (576) 110 (363) 149 (492) 

閉 HS290-L 44 (145) 6' (201) 38 (127) 52 (172) 

ジェットヒーターは業務用ですs

一般家庭では使用できません。

●熱風式間接形の原理

バーナで燃焼した熱を熱交換器で効率よ くク

リーンな熱にかえます。i]雌焼ガスは煙突よ り

排気します。

※滋焼ガスを煙突よリ、使用する空間の外へ

出した場合、クリーンな熱風が得られますz


